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�„�µ�¦�Á�•�º�É�°�¤�˜�n�° Bluetooth®

�Á�¤�º�É�°�Á�•�º�É�°�¤�˜�n�°�Á�‡�¦�º�É�°�Š�•�µ�¦�r�‹�„�´�•�°�»�ž�„�¦�–�r�Á�‡�¨�º�É�°�œ�š�¸�É�ž�¨�µ�¥�š�µ�Š�š�¸�É�Ä�•�o 
Bluetooth® �¡��̈´�Š�Š�µ�œ�˜�É�Î�µ�š�n�µ�œ�‹�³�­�µ�¤�µ�¦�™�™�n�µ�¥�Ã�°�œ�…�o�°�¤�¼�¨
�¦�³�®�ª�n�µ�Š�Á�‡�¦�º�É�°�Š�•�µ�¦�r�‹�Â�¨�³�°�»�ž�„�¦�–�r�Á�‡�¨�º�É�°�œ�š�¸�É�ž�¨�µ�¥�š�µ�Š�Å�—�o �Ä�®�o
�Ã�®�¨�— FEIN Service App �¨�Š�Ä�œ�°�»�ž�„�¦�–�r�Á�‡�¨�º�É�°�œ�š�¸�É�ž�¨�µ�¥�š�µ�Š
�…�°�Š�š�n�µ�œ�Â�¨�³�ž�’�·�•�´� �̃·�˜�µ�¤�‡�Î�µ�Â�œ�³�œ�Î�µ�…�°�Š FEIN Service App

FEIN Service App �•�n�ª�¥�Ä�®�o�­�µ�¤�µ�¦�™:

– �¨�Š�š�³�Á�•�¸�¥�œ�Á�‡�¦�º�É�°�Š�¤�º�°�Å�¢�¢�j�µ FEIN

– �‹�´�—�„�µ�¦�Á�‡�¦�º�É�°�Š�¤�º�°�Å�¢�¢�j�µ FEIN

– �˜�¦�ª�‹�­�°�•�­�™�µ�œ�³�…�°�Š�Á�‡�¦�º�É�°�Š�•�µ�¦�r�‹�Â�¨�³�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É
– �Á�…�o�µ�™�¹�Š�…�o�°�¤�¼�¨�Á�¡�·�É�¤�Á�˜�·�¤

�—�o�µ�œ�¨�n�µ�Š�œ�¸�Ê�‡�º�° QR Code �­�Î�µ�®�¦�´�• FEIN Service App:

�„�¦�³�•�ª�œ�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹

�Å�¢�­�¸�Á�…�¸�¥�ª�˜�n�°�Á�œ�º�É�°�Š

LED �„�³�¡�¦�·�•

�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�°�¥�n�µ�Š�¦�ª�—�Á�¦�È�ª�Á�¦�·�É�¤�˜�o�œ

�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�°�¥�n�µ�Š�¦�ª�—�Á�¦�È�ª�™�¼�„�Á�¦�¸�¥�„�Ä�•�o�Š�µ�œ

�­�™�µ�œ�³�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸ ≤ 25%

�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�°�¥�n�µ�Š�¦�ª�—�Á�¦�È�ª�™�¼�„�Á�¦�¸�¥�„�Ä�•�o�Š�µ�œ

�­�™�µ�œ�³�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É ≤ 50%

�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�°�¥�n�µ�Š�¦�ª�—�Á�¦�È�ª�™�¼�„�Á�¦�¸�¥�„�Ä�•�o�Š�µ�œ

�­�™�µ�œ�³�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É ≤ 75%

�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�°�¥�n�µ�Š�¦�ª�—�Á�¦�È�ª�Á�­�¦�È�‹�­�¤�•�¼�¦�–�r

�­�™�µ�œ�³�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É ≥ 75%

LED �—�´�•�¨�Š�°�¥�n�µ�Š�˜�n�°�Á�œ�º�É�°�Š�…�–�³�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É�Á�­�¸�¥�•�°�¥�¼�n�•�œ�Á�‡�¦�º�É�°�Š�•�µ�¦�r�‹:

�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�°�¥�n�µ�Š�¦�ª�—�Á�¦�È�ª�Á�­�¦�È�‹�­�¤�•�¼�¦�–�r

�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É�™�¼�„�•�µ�¦�r�‹�Á�˜�È�¤�Â�¨�o�ª�œ�µ�œ�„�ª�n�µ 1 �•�´�É�ª�Ã�¤�Š�•�œ�Á�‡�¦�º�É�°�Š�•�µ�¦�r�‹
�Å�¢�Â�­�—�Š�­�™�µ�œ�³�„�µ�¦�•�µ�¦�r�‹�…�°�Š�Á�‡�¦�º�É�°�Š�•�µ�¦�r�‹�Â�¨�³�Â�•�˜�Á�˜�°�¦�¸�É�°�µ�‹�Â�˜�„�˜�n�µ�Š�„�´�œ�Ä�œ�•�µ�Š�‡�¦�´�Ê�Š�—�o�ª�¥�Á�®�˜�»�Ÿ�¨�š�µ�Š�Á�š�‡�œ �·�‡

�Å�¢�­�´�•�•�µ�– LED �‡�ª�µ�¤�®�¤�µ�¥

iOS > V5.0 Android > V6.0
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หมายเหตุ:

หากเสียบแบตเตอรี่แพ็คท่ีชารจเต็มแลวเขาในเครือ่งชารจแบต
เตอรี่ เครือ่งชารจแบตเตอรี่จะยงัคงไมทํางานและแอป 
my.FEIN ไมรูจักแบตเตอรีแ่พ็ค

กรุณาลองเสียบอีกครั้งเมื่อแบตเตอรีแ่พ็คคายประจุออกมาบาง
สวน

สําหรับแบตเตอรี่แพ็คท่ีมีวันท่ีผลิตกอน 01.01.2021 ในแอป 
my.FEIN อาจแสดงหมายเลขประจําเครื่อง
ไมถูกตองในบางครั้ง ในกรณีน้ีทานสามารถอานไดเฉพาะ
สถานะการชารจปจจุบันเทาน้ัน ไมสามารถแสดงจำนวน
รอบการชารจของแบตเตอรี่แพ็คท่ีเสียบอยูได

การซอมบํารุงและการบริการลูกคา
หน่ึงครั้งตอสัปดาห ในกรณใีชงานเปนประจําตองทําบอยครั้ง:
– รักษาความสะอาดจุดสมัผัสในสนท่ีเล่ือนเขา
– ทําความสะอาดแบบแหงๆ เทาน้ันท่ีจุดสมัผัสไฟฟา
– ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเศษโลหะเขาไปอยูในครอบ

เครือ่งชารจแบตเตอรี่

หากสายไฟของเครื่องชารจเสียหาย ตองเปล่ียนใหมโดยใช
สายไฟพิเศษท่ีหาซื้อไดจากผูผลิตหรอืตัวแทน

การรับประกันและความรับผิดชอบ
การรับประกันสําหรับผลิตภัณฑใหมีผลบังคับตามกฎระเบียบ
ทางกฎหมายในประเทศท่ีจําหนายผลิตภัณฑ นอกจากน ี้
บริษัท FEIN ยังใหการรบัประกันตามคําประกาศรับประกัน
ของบริษทัผูผลิต FEIN อีกดวย

ในการจัดสงเครือ่งชารจแบตเตอรี่ของทาน อาจม ีเพียง
บางสวนของอุปกรณประกอบท่ีบรรยายหรือแสดงใน
หนังสือคูมือการใชงานน้ีรวมอยู

การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
(ALG80BC)
การรับรอง CE น้ีใชไดเฉพาะกับประเทศในสหภาพยุโรป
และ EFTA (European Free Trade Association) และ
สําหรบัผลิตภัณฑท่ีมีไวสําหรับตลาด EU หรือ EFTA เทาน้ัน
หลังจากวางจําหนายผลิตภณัฑในตลาด EU เครือ่งหมาย
UKCA จะไมมีผลบังคับใช

การรับรอง UKCA ใชไดเฉพาะกับตลาดบริเตนใหญ
(อังกฤษเวลส และสกอตแลนด) และสําหรับผลิตภัณฑท ี่มีไว
สําหรบัตลาดบริเตนใหญเทาน้ัน หลังจากวางจําหนาย
ผลิตภัณฑในตลาดบริเตนใหญ เครื่องหมาย CE จะ
ไมมีผลบังคับใช 

บรษิัท FEIN ขอรบัรองโดยรบัผดิชอบแตเพียงผูเดียววา
ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกําหนดท่ีเก่ียวเนื องกันท่ีระบุ
ไวในหนาสุดทายของหนังสอืคูมือการใชงานน้ี

เอกสารทางเทคนิคท่ี: 
C. & E. Fein GmbH

Hans-Fein-Straße 81

73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany

การรักษาสภาพแวดลอมและการกําจัดขยะ
ตองคัดแยกหีบหอ เครือ่งชารจแบตเตอรี่และอุปกรณ
ประกอบท่ีเสื่อมสภาพ เพื่อสงเขาสูกระบวนการนํากลับ
มาใชใหมโดยไมทําลายสภาพแวดลอม

ตองคายประจุออกกอนนําแบตเตอรี่ไปท้ิงอยางถูกตอง

สําหรบัแบตเตอรี่ท่ีคายประจุออกไมหมดสิน้ ใหห อหุมขั้ว
ดวยฉนวนเทปเพ่ือปองกันการลัดวงจร
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ja取扱説明書原本の翻訳。

安全のために
安全上の注意と使用方法を

すべてよくお読みください。安全上
の注意と使用方法を厳守しないと、
感電、火災、怪我等の事故発生の恐
れがあります。
お読みになった後は、お使いになる
方がいつでも見られる所に必ず保管
してください。

この取扱説明書をよく読み、
完全に理解した上で本充電器
をご使用ください。取扱説明

書や安全上の注意に関する書類はい
つでも読み直せるように保管し、充
電器を譲渡または売却する際には必
ずこれらの書類も添えてください。
国内で適用されている一連の労働安
全衛生規則にも留意してください。

充電器の使用：
この業務用充電器は、以下の特性を
持つ FEIN リチウムイオンバッテリ
ーの充電に使用します。

特殊な安全注意事項
本充電器は、8 歳以上のお子様およ
び軽度の身体・感覚・精神障害をお
持ちの方、または経験・知識をあま
りお持ちでない方にもご使用いただ
けます。ただしこの場合、大人が監
視すること、または安全な充電器の
取扱について指導していること、お
よびご使用になる方が発生の可能性
がある危険について理解しているこ
とが必要となります。お子様には、
本充電器で遊ばせないようにしてく
ださい。お手入れおよびユーザーメ
ンテナンスをお子様が行なう場合、
必ず大人の監視下でこれを行なわせ
てください。

充電器は、雨中およびぬれた場所で
保管・使用しないでください。 装置
内に水分が浸入し、感電の危険性を
高めます。

可燃性の床上や可燃性環境下で本充
電器を使用しないでください。 充電
器は充電中に熱を発生するため、火
災を生ずる恐れがあります。

使用中は充分に換気をおこなってく
ださい。閉じられたキャビネットの
中や熱源の付近などで本充電器を使
用しないでください。 周囲環境温度
が +45 °C を上回ると、機能異常を
生じることがあります。

再充電を可能とするバッテリーのみ
を充電してください。 その他のバッ
テリーに使用すると火災・爆発を生
じる恐れがあります。

充電器 ALG80 /
ALG80BC

バッテリータイプ リチウムイオ
ン *

電圧 (V) 10.8 – 18
セル数 ≥  3
容量 (mAh) ≥  1000
セル電圧 (V) 3.6
*2.4 Ah (10.8 V / 14.4 V / 18 V) の容
量を持つ FEIN リチウムイオンバ
ッテリーは充電できません。
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充電器をきれいに保ってください。 
汚れていると感電を生じる恐れがあ
ります。

充電器やコードおよびコンセントが
破損していないかを必ず確認してか
らご使用ください。充電器に破損が
みられる場合には、使用をお避けく
ださい。充電器をご自分で分解しな
いでください。修理は必ず FEIN サ
ービスセンターまたは FEIN 認定サ
ービスセンターにお申し付けくださ
い。 充電器やコード、コンセントの
破損は感電の危険を増加させます。

バッテリーを長時間使用しない場合
には、これを充電器から取外し、電
源プラグを外してください。 エネル
ギーの節約は環境を守ります。

充電器を掃除する際には、電源プラ
グをコンセントから引き抜いてくだ
さい。 感電を生じる恐れがありま
す。

表示板やマーク板の充電器上への固
定にはネジやリベットを使用しない
でください。 絶縁機構を破損し、感
電を防げなくなる恐れがあります。
貼付式の表示板を使用してくださ
い。

お手持ちのツールに適した正常な純
正 FEIN バッテリーのみをご使用の
うえ、充電してください。 不適切
な、または破損した、もしくは修
理・改造されたバッテリーや模造
品、他社製品を充電すると、火災や
爆発の事故が発生する危険がありま
す。

注意！ Bluetooth® 機能の装備され
た充電器を使用すると、他の機器、
設備、飛行機、医療機器 ( ペースメ
ーカー、補聴器等 ) と干渉すること
があります。同様に、付近にいる人
や動物に害をおよぼす可能性も否定
できません。 Bluetooth® 機能の装備
された充電器は、医療機器や化学設
備、爆発の危険のある領域 ( ガソリ
ンスタンド等 ) の近く、および爆発
域や飛行機の中で使用しないでくだ
さい。長時間にわたって人体のすぐ
近くで使用しないでください。

Bluetooth® のワードマークおよびロ
ゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商
標です。C. & E. Fein GmbH では、
ライセンスの下でこのワードマーク
およびロゴを使用しています。

本説明書で使用中のマーク、略号および用語

マーク、記号 説明
取扱説明書や安全上の一般注意事項などの付属文書を必ずお読みください。

コンセントから電源プラグを抜いてから、この作業をおこなってください。

本充電器が欧州共同体の基準に準拠していることを示しています。

電動工具に関するイギリス （イングランド、ウェールズ、スコットランド）の指令に適
合していることを示しています。

OBJ_BUCH-0000000417-003.book  Page 180  Thursday, March 9, 2023  1:49 PM



181ja

この表示は死傷事故の原因となりかねない危険な状況であることを示しています。

リサイクルマーク：リサイクル可能な材料を示しています

使用しなくなった充電器やその他の電子・電気機器は分別回収し、環境に準じた方法で再
利用してください。

製品の絶縁機構が二重または増強仕様となっていることを示しています。

バッテリータイプ

重量 （EPTA-Procedure 01 に準拠して測定されています）

遅断型ヒューズ、X は IEC 60127 に準拠した時間 / 電流特性曲線のためのものです。

本充電器は屋内でのみご使用になり、雨や湿気にさらさないでください。

直流

危険電圧

危険電圧を警告しています

USB 充電ポート

Bluetooth® の機能

A) モバイルデバイスは、Bluetooth®-Low-Energy デバイス ( バージョン 4.1) との互換性を持
ち、Generic Access Profile (GAP) に対応していることが必要です。

B) 到達距離は外部の状況、使用中の受信デバイスに応じて大きく異なります。閉鎖された空
間および金属製の障壁 ( 壁、棚等 ) の存在によって、Bluetooth® の到達距離は大幅に短縮
されることがあります。

マーク、記号 説明

X

記号 国際単位 国内単位 説明

U1 V V 定格入力電圧

U2 V V 定格出力直流電圧 （バッテリーの定格電圧）
P1 W W 電力消費量

f Hz Hz 周波数
Imax mA mA 最大定格出力直流電流 （最大充電電流）

C Ah Ah 容量

t min min 充電時間
T °C/ °F °C/ °F 温度

m m Bluetooth® 最大到達距離

m, s, kg, A, mm, V, 
W, Hz, N, °C, dB, 
min, m/s2

m, s, kg, A, mm, V, 
W, Hz, N, °C, dB, 
min, m/s2

国際単位系 （SI）で使用されている基本単位お
よび組立単位。
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取り扱いにあたっての注意
充電器はバッテリーを取り除いた状態でコンセントに
差し込んでください。緑色の LED ランプが点灯し、運
転準備が整っていることを示します。

バッテリーを装着してください。

充電中は緑色の LED が点滅します。

充電が終了すると、緑色の LED が継続的に点灯しま
す。

バッテリー温度が充電温度領域 （5 °C ～ 45 °C） 内に
あると、敏速充電機能が自動的に開始します。

リチウムイオン （Li-Ion） 電池が完全に充電されると、
充電器のスイッチは自動的に切れます。

充電されたバッテリーを繰り返し再充電すると、バッ
テリーが過充電され、寿命に悪影響を与えます。

バッテリーを正しく充電したにも関わらず短時間で再
び充電が必要となる場合、バッテリー寿命が過ぎてい
ます。

充電器内部の温度に応じて、内蔵ファンが始動したり
停止したりします。

ALG80BC では、緑色の LED と青色の LED が交互に点
滅することで、Bluetooth® モジュールが接続可能であ
ることを知らせます。青色の LED の点灯は、
Bluetooth® が接続済みであることを示します。

LED 表示の意味

LED 表示 意味
緑色の点灯光 充電器の運転準備が完了しています。定格電圧が存在します。

ALG80BC:
青色点灯

充電器の運転準備が完了しています。定格電圧が存在します。

Bluetooth® モジュールはモバイルデバイスとペアリングされています。

備考 :

長時間使用しなかった場合、Bluetooth® モジュールは自動的に省エネモードに切
り替わります。リチウムイオンバッテリーを再度差し込むと、Bluetooth® モジュ
ールが再起動します。

黄色の点灯光 バッテリー温度が 5 °C ～ +45 °C の充電温度範囲外にあります。バッテリー温度
が充電温度範囲に到達すると、クイック充電機能が始動します。

赤色の継続点灯光 充電が不可能です。以下の問題が生じていることがあります。
– 接点部に汚れがある。対処方法：バッテリーを何度か挿入したり出したりする

ことにより接点部の異物を取り除いてください。
– バッテリーが故障している。対処方法：バッテリーを交換してください！
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Bluetooth® 接続
Bluetooth®-Low-Energy 仕様のデバイスとペアリングす
ると、充電器とエンドデバイス間でデータを伝送でき
るようになります。ご使用中のモバイルデバイス上で 
FEIN Service-App をダウンロードし、FEIN Service-
App の指示に従ってください。

FEIN Service-App の機能 :

– FEIN 電動ツールの登録
– FEIN 電動ツールの管理
– 充電器とバッテリーのステータスチェック
– その他の情報へのアクセス

FEIN Service-App の QR コード :

備考 :

完全に充電されたバッテリーパックを充電器に差し込
んでも、充電器は起動せず、 my.FEIN アプリはバッテ
リーパックを検知しません。

バッテリーパックの充電量がやや減ってから検知を再
度試みてください。

2021 年 1 月 1 日以前に製造されたバッテリーパックで
は、 my.FEIN アプリ上で異なるシリアルナンバーが表
示されることがあります。この場合、現在の充電状況
のみを確認することができます。挿入中にあるバッテ
リーパックの充電サイクル数は表示されません。

メンテナンスおよび顧客サービス
通常は週 1 回、使用頻度が高い場合にはより頻繁にメ
ンテナンスをおこなってください。
– 差込み部分の接点部をきれいに保ってください。
– 電気接点部は乾いた布で掃除してください。
– 充電器のハウジング内に金属屑が侵入しないようご

注意ください。

充電器の接続線が破損している場合、専用の接続線と
交換する必要があります。これはメーカーもしくは代
理店でご入手いただけます。

充電プロセス

緑色の点灯光

LED 点滅

クイック充電をスタートします。

敏速充電機能が起動しています。

バッテリーの充電状況 ≤  25%

敏速充電機能が起動しています。

バッテリーの充電状況 ≤  50%

敏速充電機能が起動しています。

バッテリーの充電状況 ≤  75%

クイック充電が完了しています。

バッテリーの充電状況 ≥  75%

バッテリーを差し込んでも LED が全くオンにならない :

クイック充電が完了しています。

バッテリーが充電器上でフルに充電されてから、1 時間以上が経過しています。
技術上の理由から、充電器およびバッテリーの充電状況表示は時折異なることがあります。

LED 表示 意味

iOS V5.0 以上 Android V6.0 以上
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保証
製品保証に関しては、本製品が販売される国で定めら
れた法的規定が適用されます。 さらに FEIN 社の保証内
容に従い、保証が適用されます。

本充電器の納品範囲は本取扱説明書に記載され、図示
されたアクセサリーの一部のみが含まれています。

準拠宣言 (ALG80BC)
CE 宣言は、 欧州連合および EFTA (European Free 
Trade Association) の加盟国、および EU 市場または
EFTA 市場向け製品のみを対象として適用されます。
EU 市場で製品を販売する際には、UKCA マーキングは
その効力を失います。

UKCA 宣言は、 イギリス ( イングランド、ウェールズ、
スコットランド、およびイギリス市場向け製品のみを
対象として適用されます。イギリス市場で製品を販売
する際には、CE マーキングはその効力を失います。

FEIN 社は、本製品が本取扱説明書の最終頁に記載され
た一連の基準に準拠していることを宣言します。

技術資料発行者：
C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Straße 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany

環境保護、処分
梱包資材、使用済みの充電器およびアクセサリーは、
環境にやさしい資源リサイクルのために分別してくだ
さい。

バッテリーは必ず完全放電した状態で分別回収用とし
て処分してください。

バッテリーが完全放電されていない場合には、短絡予
防措置としてコネクター部に接着テープを貼り、絶縁
してください。
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hiमूल संचालन िनदेर्शों का अनुवाद
आपकी सुरक्षा के िलए.

समःत सुरक्षा सूचनांए और 
िनदेर्श पढ़े.सुरक्षा सूचनांए 

और िनदेर्शों का पालन नही करने से 
इलैिक्शक करंट, आग और/ या 
खतरनाक चोट लगने की सम्भावना हो 
सकती है.
समःत सुरक्षा सूचनांए और िनदेर्शों को 
भिवंय के िलए संम्भाल कर रखें.

इस िनदेर्श और सुरक्षा सूचनाओं 
को पढ़ने तथा उनको सही समझने 
से पहले इस बैटरी चाजर्र का 

ूयोग नहीं करें. इन सूचनाओं को 
भिवंय में ू योग करने के िलए सम्भाल 
कर रखें और बैटरी चाजर्र िकसी और को 
देने या बेचने के समय यह कागजात 
अवँय साथ दें.
संबंिधत राष्टर्ीय औद्योिगक सुरक्षा 
िनयमों पर भी ध्यान दें.
बैटरी चाजर्र का लआय : 
ये चाजर् कारीगरी में वािणिज्यक रूप से 
ूयोग िकए जाते हैं, और इनका उपयोग 
िनम्निलिखत िवशेषताओं वाली FEIN की 
लीिथयम आयन बैटिरयों को चाजर् करने 
और पुनः चाजर् करने के िलए िकया 
जाता है:

िवशेष सुरक्षा सूचनांए.
इस चाजर्र का ूयोग 8 साल की और 
उससे अिधक आयु के बच्चों द्वारा िकया 
जा सकता है और उनके द्वारा िजनकी 
शारीिरक या मानिसक योग्यता सीिमत है 
या जो अनुभव- और ज्ञानहीन हैं, अगर 

उन्हें इसका सुरिक्षत उपयोग करने ने 
बारे में सही जानकारी या िनदेर्शन िदया 
गया हो और िजन्हें इसके खतरों के बारे 
में समझ हो. बच्चों को चाजर्र के साथ 
खेलने नहीं दें. चाजर्र को साफ करने का 
कायर् और इसका रख-रखाव िनरीक्षण 
के िबना नहीं होना चािहए.
बैटरी चाजर्र को बरसात और नमी से दर ू
रखें.  इलेिक्शक्ल टल में पानी अंदर ू
चले जाने से िबजली का करंट लग जाने 
का ख़तरा बढ़ जाता है. 
बैटरी चाजर्र का ूयोग जलने वाली 
सतह पर या ज्वलनशील वातावरण में 
नहीं करें.  िरचाजर् करते समय बैटरी 
चाजर्र के गमर् हो जाने से आग लग 
जाने का ख़तरा हो सकता है. 
ध्यान दें िक इसके ूयोग के समय 
उपयुक्त हवा आती रहे. बैटरी चाजर्र को 
बंद अल्मािरयों में या गमर् वातावरण के 
आस-पास ूयोग नहीं करें. अगर आस-
पास का तापमान +45 °C से अिधक है 
तो हो सकता है िक चाजर्र सही तरह से 
काम नहीं करे. 
िरचाजर् नहीं करने वाली बैटिरयों को 
िरचाजर् नहीं करें. नहीं तो इससे धमाका 
होने का ख़तरा है. 
बैटरी चाजर्र को साफ रखें. गंदगी से 
िबजली का करंट लग जाने का ख़तरा हो 
सकता है.
हर उपयोग से पहले बैटरी चाजर्र , तार 
और प्लग की जांच कर लें. अगर बैटरी 
चाजर्र में आपको कोई क्षित िदखाई दे 
तो उसे ूयोग नहीं करें. बैटरी चाजर्र 
को ःवंय नहीं खोलें और इसकी मरम्मत 
केवल FEIN या FEIN केडीलर से करवायें.  
क्षितमःत बैटरी चाजर्र , तारों या 
प्लगों से िबजली का करंट लग जाने का 
ख़तरा हो सकता है.
लंबी अविध के िलए ूयोग नहीं की जा 
रही बैटरी को बैटरी चाजर्र में से िनकाल 
लें और चाजर्र का प्लग सॉकेट में से 
बाहर िनकाल दें. पयार्वरण के िहत में 
ऊजार् का बचाव करें. 

चाजर्र ALG80 /
ALG80BC

िरचाजेर्बल बैटरी का 
टाइप

लीिथयम 
आयन*

वोल्टेज़ (V) 10,8 – 18
सेल की संख्या ≥ 3
कैपेिसटी  (mAh) ≥ 1000
सेल वोल्टेज  (V) 3,6
* 2,4 Ah (10,8 V / 14,4 V / 18 V) 
क्षमता वाली FEIN लीिथयम आयन 
बैटिरयों को चाजर् नहीं िकया जा 
सकता।
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बैटरी चाजर्र को साफ करते समय सॉकेट 
में से प्लग बाहर िनकाल दें. िबजली का 
करंट लग जाने का ख़तरा हो सकता है.
बैटरी चाजर्र पर पेंच या कील से नाम-
प्लेट या संकेत लगाना मना है.  
इलैिक्शक करंट लगने के समय टल की ू
क्षितमःत सतह से कोई सुरक्षा नही 
िमलती. िचपकाने वाले संकेतों का ू योग 
करें.
कंपनी की मूल िरचाजेर्बल बैटरी जो 
आपके पॉवर टल के िलए उिचत होू , 
उसका उपयोग करें.  गलत, टटीू -फ़ूटी, 
िरपेयर या दररूःत की गयी अन्य ु
कंपनीयों की या नकल से बनायी गयी 
बैटिरयों के ूयोग से या उन्हें िरचाजर् 
करने से आग लगने का और धमाका होने 
का ख़तरा हो सकता है.

सावधान! Bluetooth® के साथ चाजर्र का 
उपयोग करने से अन्य उपकरणों, 
ूणािलयों , हवाई जहाजों और 
िचिकत्सकीय उपकरणों (जैसे, पेसमेकर, 
ौवण उपकरण) में व्यवधान उत्पन्न 
हो सकता है। साथ ही साथ, ूत्यक्ष 
पिरवेश में लोगों और जानवरों की क्षित 
को भी पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। 
Bluetooth® के साथ चाजर्र का उपयोग 
िचिकत्सकीय उपकरणों, रासायिनक 
संयंऽों , िवःफोट के खतरे वाले के्षऽों 
(जैसे पेशोल पंप), के िनकट, ब्लािःटंग 
के्षऽों में और हवाई जहाजों में नहीं करें। 
शरीर के िबल्कुल नज़दीक लंबे समय तक 
संचालन से बचें।
Bluetooth® लोगो और इसके आइकन 
पंजीकृत शेडमाकर्  हैं और Bluetooth SIG, 
Inc. की संपित्त हैं। C. & E. Fein GmbH 
द्वारा इस लोगो और आइकन का उपयोग 
लाइसेंस के अंतगर्त िकया जाता है।

ूयुक्त िचन्ह , संके्षपण और शब्दावली .
िचन्ह , संकेत ःपष्टीकरण

ध्यान रहे, साथ के कागजात, िनदेर्श और सामन्य सूचनांए अवँय पढ़ें.
यह कायर् करने से पहले सॉकेट में से मेन प्लग बाहर 
िनकाल लें.
यूरोिपयन संघ के िनयमों अनुसार बैटरी चाजर्र की अन◌ुरूपता ूमािणत की जाती है.
मेट िॄटेन (इंग्लैंड , वेल्स , ःकॉटलैंड ) के िदशा-िनदेर्शों के साथ िवद्युत उपकरण की 
अनुरूपता की पुिष्ट करता है।
इस संकेत का अथर् है िक सम्भव खतरनाक िःथित पैदा हो सकती है िजससे खतरनाक 
चोट लग सकती है या मॄत्यु भी हो सकती है.
पुन: उपयोग के िचन्ह : पुन: उपयोग करने वाले पदाथोर्ं  का िचऽण

इस उपकरण का ूयोग ऐसे लोगों (और बच्चों ) के िलए उिचत नहीं िजनकी शारीिरक, 
संवेिदक या मानिसक योग्यता सीिमत है या जो अनुभव- और ज्ञानहीन हैं, या इसका 
ूयोग तब िकया जाये यिद उनकी सुरक्षा के िलए कोई वय्ःक व्यिक्त उनके साथ हो 
या उन्हें इस बारे में जानकारी दे िक इस उपकरण का पर्योग कैसे िकया जाता है.
उत्पाद में दगनी या मजबूत इन्ःयुलेशन है ु
िरचाजेर्बल बैटरी का टाइप

भार EPTA-Procedure-िबयािविध 01 अनुसार
टाइम लैग िडवाइस फ्यूज़ िजसमें IEC 60127 अनुसार X समय / पावर का वणर्न करता है.

चाजर्र को केवल कमरे में ूयोग करें और बरसात में नहीं रखें. 

डायरेक्ट करंट
खतरनाक वोल्टेज . 

 

X
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मशीन चलाने के िनदेर्श .
चाजर्र को बैटरी लगाए िबना िबजली के सॉकेट से 
कनेक्ट करें। हरा एलईडी िडःप्ले ूकािशत होता है और 
संचालन के िलए तैयार होने का संकेत देता है।
अब इसमें बैटरी डाल दें. 
हरी जगमगाती बत्ती जलने का अथर् है िक बैटरी चाजर् 
होने की िबया सही रूप से चल रही है. 
जब बैटरी पूरी तरह से िरचाजर् हो जाए तो हरीबत्ती 
िनरंतर रूप से जलती रहती है.
शीय िरचारिजंग अपने-आप आरंभ हो जाती है जैसे ही 
बैटरी का तापमान 5 °C से 45 °C तक के िरचार्जर् -
तापमान के्षऽ में पहँच जाएु . 
िलिथयम-आयन (Li-Ion) बैटिरयाँ जब िरचाजर् हो जायें 
तो बैटरी चाजर्र अपने आप ऑफ हो जाता है.
िरचाजर्ड बैटरी को बार-बार चाजर् करने से ओवरलोिडंग 
हो जाती है िजससे बैटरी की आयु पर खराब असर पड़ता 
है. 

अगर सही रूप से िरचाजर् करने के बाद भी बैटरी कम 
समय के िलए चले तो इसका मतलब है िक उसकी आयु 
ख़त्म हो चुकी है.
चाजर्र के भीतर लगा पंखा चाजर्र के आतंिरक तापमान 
पर िनभर्र करते हए चालू और बंद होता है।ु
ALG80BC में हरे और नीले एलईडी का  एक के बाद 
एक करके िब्लंक करना Bluetooth® मॉड्यूल से 
कनेक्शन के िलए तैयार होने का संकेत देता है। नीले 
एलईडी के लगातार जलने का मतलब होता है िक एक 
सिबय Bluetooth® कनेक्शन पहले से ःथािपत है।

चेतावनी! इलेिक्शकल वोल्टेज .

यूएसबी चारिजंग पोटर् 
Bluetooth® कायार्त्मकता

A) मोबाइल एंड-िडवाइसेस को Bluetooth® लो-एनजीर् उपकरणों (संःकरण 4.1) के साथ संगत 
होना चािहए और जेनेिरक एक्सेस ूोफ़ाइल (GAP) को सपोटर् करना चािहए।

B) रेंज बाहरी पिरिःथितयों पर िनभर्र करते हए उल्लेु खनीय ढंग से बदल सकती है, 
जो इःतेमाल िकए जाने वाले िरसीिवंग िडवाइस पर भी 
िनभर्र करता है। बंद कमरों में और धातुिनिमर्त 
बैिरयरों (जैसे, दीवार, अलमारी) के कारण Bluetooth® रेंज उल्लेखनीय रूप से घट सकती है।

िचन्ह , संकेत ःपष्टीकरण

संकेत अंतरार्िष्टर्य मानक राष्टर्ीय मानक ःपष्टीकरण
U1 V V रेिटड इनपुट वोल्टेज 
U2 V V रेिटड आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज

(रेिटड बैटरी वोल्टेज )
P1 W W इनपुट पावर
f Hz Hz ६ीक्वेन्सी
Imax mA mA अिधकतम रेिटड आउटपुट डायरेक्ट करंट

(अिधकतम रेिटड चारिजंग करंट)
C Ah Ah कैपेिसटी 
t min min चाजर् करने का समय 
T °C/ °F °C/ °F तापमान 

 m  m अिधकतम Bluetooth® रेंज

m, s, kg, A, mm, V, 
W, Hz, N, °C, dB, 
min, m/s2

m, s, kg, A, mm, V, 
W, Hz, N, °C, dB, 
min, m/s2

अंतरार्िष्टर्य मानक ूणाली SI के अधािरक 
और व्युत्पन्न मानक.
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एलईडी िडसप्ले का अथर्
एलईडी िडसप्ले इसका अथर् है 
ःथायी जलती हई हरी बत्तीु बैटरी-चाजर्र ूयोग करने के िलए तैयार है, मेन वोलटे्ज उपलब्ध है. 

ALG80BC:
लगातार जलती नीली लाइट

बैटरी-चाजर्र ूयोग करने के िलए तैयार है, मेन वोलटे्ज उपलब्ध है. 
Bluetooth® मॉड्यूल एक मोबाइल एंड-िडवाइस से जुड़ चुका है।

ध्यान दें:
ऊजार् संरक्षण मोड में, Bluetooth® मॉड्यूल लंबे समय तक िनिंबय रहने के 
बाद ःवचािलत रूप से बंद हो जाता है। एक लीिथयम आयन बैटरी को दोबारा लगाए 
जाने पर Bluetooth® मॉड्यूल पुनः सिबय हो जाता है।

ःथायी जलती हई पीली ु
बत्ती

बैटरी का तापमान 5 °C से +45 °C की चािजर्ंग रेंज से बाहर है। जैसे ही बैटरी का 
तापमान अनुमत रेंज में आता है, त्विरत चािजर्ंग 
शुरू हो जाती है।

जल रही लाल बत्ती िरचारिजंग संभव नहीं, इसके नीचे िलखे कारण
– कांटैक्ट गंदे हो रखे हैं. हल: बैटरी को बार-बार अंदर डालने और बाहर िनकालने 
से उन्हें साफ करें. 

– बैटरी ख़राब है. हल: िरचाजेर्बल बैटरी बदलें!

िरचारिजंग चल रही है.
ःथायी जलती हई हरी बत्तीु
जगमगाती एलईडी बत्ती 

शीय िरचारिजंग चल रही है.

शीय िरचारिजंग चल रही है.
बैटरी की चाजर् िःथित ≤ 25%

शीय िरचारिजंग चल रही है.
बैटरी की चाजर् िःथित ≤ 50%

शीय िरचारिजंग चल रही है.
बैटरी की चाजर् िःथित ≤ 75%

OBJ_BUCH-0000000417-003.book  Page 188  Thursday, March 9, 2023  1:49 PM



189hi

Bluetooth® कनेक्शन
चाजर्र को एक Bluetooth® लो-एनजीर् सक्षम एंड-
िडवाइस से जोड़कर चाजर्र और एंड-िडवाइस के मध्य 
डेटा का हःतांतरण िकया जा सकता है। इसके िलए अपने 
मोबाइल एंड-िडवाइस पर FEIN Service ऐप डाउनलोड करें 
और FEIN Service ऐप में बताए गए िनदेर्शों का पालन 
करें।
FEIN Service ऐप िनम्निलिखत कायर् संभव करती है:
– FEIN पावर टल्स का पंजीकरणू
– FEIN पावर टल्स का ूबंधनू
– चाजर्र और बैटरी के ःटेटस की जाँच
– अितिरक्त जानकारी की पहँच।ु
FEIN Service ऐप के िलए क्यूआर कोड आप यहाँ से 
ूाप्त कर सकते हैं:

ध्यान दें:
यिद बैटरी चाजर्र में पूरी तरह चाजर् िकए गए 
बैटरी पैक ूिवष्ट कराए जाते हैं, तो बैटरी चाजर्र  
िनिंबय बना रहता है और my.FEIN ऐप बैटरी पैक की 
पहचान नहीं करती।
कृपया बैटरी पैक आिंशक रूप से िडःचाजर् होने पर 
दोबारा कोिशश करें।
िजन बैटरी पैक्स की उत्पादन ितिथ 01.01.2021 से 
पहले की है, उनके िलए my.FEIN ऐप पर सीिरयल नंबर 
कभी-कभार गलत ूदिशर्त हो सकता है। इस िःथित 
में, आप केवल मौजूदा चाजर् िःथित को रीड कर 
सकते हैं। ूिवष्ट कराए गए बैटरी पैक के चािजर्ंग  
चबों का ूदशर्न संभव नहीं है।
िरपेयर और सिवर्स .
सप्ताह में एक बार या लगातार ूयोग करने पर 
अक्सर :
– अंदर के ःलाइड -ऑन शू में कांटैक्ट साफ रखें.
– इलैिक्शकल कांटैक्ट को केवल सूखा के साफ रखें .
– ध्यान दें िक बैटरी चाजर्र के अंदर धातु का बूरा 
नहीं चला जाये.

यिद चाजर्र का कनेक्शन तार क्षितमःत है, तो इसे 
एक िवशेष कनेक्शन तार के साथ बदला जाना चािहए, 
जो िनमार्ता या उसके ूितिनिध के पास उपलब्ध है।
गारंटी और िजम्मेवारी .
िजस देश में मशीन बेची जाती है उस देश के कानूनी 
िनयमों अनुसार गारंटी मान्य होगी. इसके अलावा FEIN 
द्वारा FEIN उत्पादक गारंटी भी दी जाती है.
हो सकता है िक आपके बैटरी चाजर्र की िडिलवरी में सब 
उपकरण शािमल नही हों जो िनदेर्श और िववरण में 
दशार्ए गये हैं. 
अनुरूपता का ःपष्टीकरण  (ALG80BC).
CE उद्घोषणा  केवल यूरोपीय संघ (ईयू) और ईएफ़टीए 
(यूरोिपयन ृी शेड एसोिसएशन) के सदःय देशों 
और केवल ईयू या ईएफ़टीए बाजार के िलए िनधार्िरत 
उत्पादों पर लागू होती है। उत्पाद को ईयू बाजार में उतारे 
जाने के बाद, UKCA ूतीक की वैधता समाप्त हो 
जाएगी।
UKCA उद्घोषणा  केवल िॄिटश बाजार (इंग्लैंड , वेल्स , 
और ःकॉटलैंड ) पर और केवल िॄिटश बाजार के िलए 
िनधार्िरत उत्पादों पर लागू होती है। उत्पाद को बि्रिटश 
बाजार में उतारे जाने के बाद,  CE ूतीक की वैधता 
समाप्त हो जाएगी।
FEIN कंपनी एकमाऽ िजम्मेदार है िक इस उत्पाद की 
अनुरूपता िनदेर्श के आिखरले पॄष्ठ पर िलखे िनयमों 
अनुसार है.
तकनीकी डेटा यहां उपलब्ध है:
C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Straße 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany

पयार्वरण सुरक्षा , पुन:उपयोग.
पैिकंग, ूयोग में नहीं आने वाले बैटरी चाजर्र और 
अन्य इलेिक्शक्ल उपकरणों को अलग से इकठ्ठा कर 
लें तथा पयार्वरण के िहत में पुन:उपयोग के िलए 
उपयुक्त ःथान पर जमा करवा दें.
बैटरी केवल िडःचाजर् िःथित में उपयुक्त ःथान पर 
फ़ें के.
वे िरचाजेर्बल बैटिरयां जो पूरी तरह से िडःचाजर् नही 
की गयी हो, उनके पोल पर टेप लगा दें तांिक कही शाटर् 
सकर् ट न हो जाए.

शीय िरचारिजंग पूरी हो गयी है.
बैटरी की चाजर् िःथित ≥ 75%

एलईडी बत्ती लगातार बंद है जब बैटरी चाजर्र में लगी है :
शीय िरचारिजंग पूरी हो गयी है.
बैटरी चाजर्र में 1 घंटे से अिधक समय से पूरी तरह से 
चाजर् हो गयी है 

चाजर्र और बैटरी का चािजर्ंग संकेतक तकनीकी कारणों पर िनभर्र करते हए कभीु -कभार अलग-अलग हो सकता 
है।

एलईडी िडसप्ले इसका अथर् है 

iOS > V5.0 एंसॉएड 
(Android) > V6.0
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ملاحظة:

إن تم تلقيم حزم مراكم مشحونة بشكل كامل بجهاز الشحن، فلا يتم تفعيل 
جهاز الشحن ولا يتم التعرّف على حزمة المراكم من قبل تطبيق ماي-فاين 

.my.FEIN

يرجى المحاولة مرة أخرى فور تفريغ حزمة المراكم جزئياً.

قد يتم عرض الرقم المتسلسل بشكل خاطئ ببعض الحالات في تطبيق ماي-
فاين my.FEIN بحزم المراكم التي تم إنتاجها قبل تاريخ 1/1/2021. 

يجوز في الحالة هذه أن يتم رؤية حالة الشحن الراهنة فقط، ولا يمكن عرض 
عدد دورات الشحن بحزمة المراكم التي تم تلقيمها.

الصيانة والخدمة.
ينفّذ ذلك مرة اسبوعيا في حال الاستعمال الشديد:

-	 حافظ على نظافة الملامسات بحذاء التلقيم.
-	 نظف الملامسات الكهربائية بالتنظيف الجاف فقط.
-	 احرص على عدم دخول البرادة المعدنية إلى داخل هيكل جهاز الشحن.

عندما يتلف خط وصل جهاز الشحن، فإنه ينبغي أن يتم استبداله بخط 
وصل خاص، يحصل عليه عبر المنتجِ أو وكيله.

الكفالة والضمان.
إن الكفالة بالنسبة لهذا المنتج سارية المفعول حسب الأحكام القانونية في بلد 

التوزيع. إضافة عن ذلك، فإن شركة فاين تمنح الضمان حسب تصريح ضمان 
المنتجِ فاين.

قد يتضمن إطار تسليم جهاز الشحن قطعة واحدة فقط من التوابع الموصوفة 
أو المرسومة في تعليمات التشغيل هذه.

.(ALG80BC) تصريح التوافق
إن تصريح CE ساري المفعول فقط بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي ودول 

الـ EFTA )منطقة التجارة الحرة الأوروبية( وفقط بالنسبة للمنتجات 
المخصصة لأسواق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دول الـ EFTA. تفقد إشارة 

الـ UKCA فعاليتها فور ترويج المنتج في الأسواق الأوروبية.

إن تصريح UKCA ساري المفعول فقط بالنسبة للأسواق البريطانية 
)إنكلترا، ويلز، اسكتلندا( وفقط بالنسبة للمنتجات المخصصة للأسواق 

البريطانية. تفقد إشارة الـ CE فعاليتها فور ترويج المنتج في الأسواق 
البريطانية.

تصرح شركة فاين على مسؤوليتها الخاصة بأن هذا المنتج يتوافق مع الأحكام 
المعنية المذكورة على الصفحة الأخيرة بتعليمات التشغيل هذه.

 الأوراق الفنية لدى:
C. & E. Fein GmbH 

Hans-Fein-Straße 81 
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany

حماية البيئة، التخلص من العدة.
ينبغي التخلص من التغليف وأجهزة الشحن والتوابع البالية بطريقة منصفة 

بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

تخلص من المراكم بشكل نظامي فقط عندما تكون فارغة.

اعزل وصلة الربط بشريط لاصق لتجنب تقصير الدارة إن لم تكن المراكم 
فارغة بشكل كامل.
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تقع درجة حرارة المركم خارج مجال الشحن البالغ من C° 5 إلى حد C° 45+. تبدأ عملية الشحن السريع، فور بلوغ ضوء أصفر مستمر
المركم لمجال درجة حرارة الشحن.

لا يمكن إجراء عملية الشحن، وقد يكون ذلك بسبب ما يلي:ضوء أحمر مستمر
-	 الملامسات متسخة. الإجراء: نظف الملامسات من خلال تركيب وفك المركم مرات عديدة.
-	 المركم تالف. الإجراء: استبدل المركم!

عملية الشحن
ضوء أخضر مستمر

المؤشر المضيء يخفق

الشحن السريع ينطلق.

الشحن السريع قيد العمل.
حالة شحن المركم 25% ≥

الشحن السريع قيد العمل.
حالة شحن المركم 50% ≥

الشحن السريع قيد العمل.
حالة شحن المركم 75% ≥

تم إنهاء الشحن السريع.
حالة شحن المركم  75% ≤

المؤشر المضيء للإطفاء المستمر عندما يكون المركم ملقما:
تم إنهاء الشحن السريع.

أمسى للمركم أكثر من ساعة ملقما في جهاز الشحن وهو مشحون بشكل كامل
قد يكون مؤشر الشحن بجهاز الشحن وبالمركم مختلفان لفترة محددة لأسباب تقنية.

وصلة البلوتوث®
إن تقارن جهاز الشحن مع جهاز طرفي بلوتوث® ذو طاقة منخفضة يسمح 
بنقل البيانات بين جهاز الشحن والجهاز الطرفي. لتنفيذ ذلك، ينبغي تحميل 

تطبيق خدمات فاين على الجهاز الجوال والتقيد بتعليمات تطبيق خدمات 
فاين.

-	 يسمح تطبيق خدمات فاين:
-	 بتسجيل عدد فاين الكهربائية
-	 بإدارة بيانات عدد فاين الكهربائية
-	 بفحص حالة جهاز الشحن والمركم
-	 بالوصول إلى معلومات إضافية.

يعثر على رمز الاستجابة السريعة QR-Code لتطبيق خدمات فاين هنا:

 V5.0 < iOSV6.0 < أندرويد
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الشرحالوحدة الوطنيةالوحدة الدوليةالإشارة
U1Vجهد الدخل الاسميفولط

U2V جهد الخرج المستمر المقنن )جهد المركم الاسمي(فولط

P1Wدخل القدرةواط

fHzالترددهرتز

ImaxmAتيار الخرج المستمر المقنن الأقصى )تيار الشحن الأقصى(ميلي أمبير

CAhالسعةأمبير ساعة

tminمدة الشحند

T°C / °F°C / °Fدرجة الحرارة

mm®المدى الأقصى البلوتوث

 ،mm ،A ،kg ،s ،m 
،N ،Hz ،W ،V 

 m/s2 ،min ،dB ،°C

 م، ثا، كغ، أمبير، مم،
 فولط، واط، هرتز، نيوتن،

درجة مئوية، ديسيبل، د، م/ثا2

.SI الوحدات الأساسية والمشتقة من نظام الوحدات الدولي

إرشادات التشغيل.
اربط جهاز الشحن دون تركيب المركم بالمقبس. ينير المؤشر المضيء الأخضر 

ويشير بذلك إلى جاهزية التشغيل.

ركب المركم.

يشار إلى مراقبة عملية الشحن بواسطة الضوء الأخضر الخفاق.

يشار إلى انتهاء عملية الشحن بواسطة الضوء الأخضر المستمر.

يبدأ الشحن السريع بشكل آلي عندما تقع درجة حرارة المركم ضمن درجة 
حرارة الشحن البالغة من C° 5 درجات مئوية إلى حد C° 45 درجة مئوية.

يطفأ جهاز الشحن آليا بعد إنهاء شحن مراكم إيونات الليثيوم.

إن تكرار تلقيم مركم مشحون يؤدي إلى فرط الشحن ويضر بفترة صلاحية 
المركم.

إن تراجع أداء المركم بعد فترة قصيرة بالرغم من أنه قد تم شحنه بشكل 
سليم، فإن ذلك يشير إلى أن فترة صلاحيته انتهت.

إن مروحة التهوية المركبة تنطلق أوتتوقف عن الحركة حسب درجة الحرارة 
الداخلية بجهاز الشحن.

 يشير تناوب خفقان المؤشرين المضيئين الأخضر والأزرق لدى
ALG80BC إلى جاهزية الربط بوحدة البلوتوث®. عندما ينير المؤشر 

المضيء الأزرق باستمرار، فإن الوصل بوساطة البلوتوث® فعّال.

معنى المؤشر المضيء
المعنىالمؤشر المضيء

جهاز الشحن جاهز للتشغيل، جهد التيار متوفر.ضوء أخضر مستمر

:ALG80BC 
ضوء أزرق مستمر

جهاز الشحن جاهز للتشغيل، جهد التيار متوفر.
تم ربط وحدة البلوتوث® بجهاز جوال.

ملاحظة:
تنتقل وحدة البلوتوث® إلى وضعية توفير الطاقة بشكل آلي بعد فترة عدم استعمال طويلة. يتم إعادة تفعيل وحدة 

البلوتوث® من خلال إعادة تلقيم مركم إيوانات الليثيوم.
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احترس! إن استخدام جهاز الشحن بواسطة تقنية 
البلوتوث® قد يتسبب باضطرابات بالأجهزة وبالمنشآت 

وبالطائرات وبالأجهزة الطبية )مثلا: الناظمات القلبية 
الصنعية وأجهزة السمع(. كما ولا يمكن استثناء إضرار 

البشر والحيوانات المتواجدين بمحيط المكان بشكل 
مباشر بشكل كامل. لا تستخدم أجهزة الشحن بتقنية 

البلوتوث® على مقربة من الأجهزة الطبية والمنشآت 
الكيماوية والمناطق المعرضة لمخاطر الانفجارات )مثلا: 

محطات الوقود( وفي مناطق التفجيرات وفي الطائرات. 
تجنب التشغيل لفترات طويلة على مقربة مباشرة للجسم.
البلوتوث®ككلمة وأيضا إشاراتها التصويرية هي عبارة 

عن علامة تجارية مسجلة وهي ملك شركة بلوتوث 
س ي غ. يتم استخدام العلامة التجارية هذه وإشاراتها 

التصويرية من خلال شركة ث. & ف. فاين المحدودة 
الضمان طبقاً للرخصة الممنوحة.

الرموز والاختصارات والمصطلحات المستخدمة.
الشرحالرمز، الإشارة

ينبغي قراءة الوثائق، كتعليمات التشغيل وملاحظات الأمان العامة بشكل ضروري.

اسحب قابس الشبكة الكهربائية عن مقبس الشبكة الكهربائية قبل خطوة العمل هذه.

تؤكد توافق جهاز الشحن مع توجيهات الجماعة الأوروبية.

تأكيد توافق العدة الكهربائية مع إرشادات بريطانيا العظمى )إنكلترا، ويلز، سكوتلندا(.

تشير هذه الملاحظة إلى حالة ربما تكون خطيرة وقد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو إلى الموت.

إشارة إعادة التصنيع: تعلم المواد التي يمكن إعادة تصنيعها

تجمع أجهزة الشحن المستهلكة وغيرها من المنتجات الالكترونية والكهربائية بشكل منفصل ليتم تدويرها بطريقة منصفة 
بالبيئة.

مُنتج معزول عزل مضاعف أو زائد

طراز المركم

EPTA-Procedure 01 الوزن حسب

X.IEC 60127 هي إشارة منحنى ميزات الزمن/التيار حسب X مصهر الجهاز خامل، علما أن

يستخدم الجهاز داخل الغرف فقط ولا يجوز تعريضه للأمطار أو الرطوبة.

تيار مستمر
جهد خطير

التحذير من الجهد الكهربائي

وصلة شحن يو إس بي

وظيفة البلوتوث®

)A يجب أن تكون الأجهزة الجوالة متوافقة مع أجهزة البلوتوث® ذات الطاقة المنخفضة )الإصدار 4,1(، كما يجب أن تدعم
.)GAP( أسلوب المأتى العام

)B قد يتفاوت المدى المجدي بشكل شديد حسب الظروف الخارجية، بما فيه جهاز الاستقبال المستخدم. قد يكون المدى المجدي
بتقنية البلوتوث® أدنى بوضوح في الحجرات المغلقة ومن خلال العوائق المعدنية )مثلًا: الجدران، الرفوف(.
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ترجمة تعليمات التشغيل الأصلية.

من أجل سلامتك.
اقرأ جميع ملاحظات الأمان و التعليمات. 

إن التقصيرعند تطبيق ملاحظات الأمان و 
التعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية واندلاع 

الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.
احتفظ بجميع ملاحظات الأمان و التعليمات للمستقبل.

لا تستعمل جهاز الشحن قبل قراءة تعليمات 
التشغيل هذه بإمعان وفهمها كاملة. احتفظ 
بالأوراق المذكورة لمراجعتها في المستقبل وسلمها مع 

جهاز الشحن في حال تسليمه للغير أو بيعه.
تراعى أيضا أحكام أمان العمل الوطنية المعنية.

تخصص جهاز الشحن:
إن أجهزة الشحن مخصصة للاستخدام المهني في مجال 

الأعمال الحرفية من أجل شحن وإعادة شحن مراكم فاين 
إيوانات الليثيوم بالمواصفات التالية:

 / ALG80جهاز الشحن
ALG80BC

إيوانات الليثيوم *طراز المركم
)V( 18 – 10,8الجهد

3 ≤عدد الخلايا
)mAh( 000 1 ≤السعة

)V( 3,6جهد الخلايا
* لا يمكن شحن مراكم فاين إيوانات الليثيوم بسعة 
تبلغ 2,4 أمبير ساعة )10,8 فولط / 14,4 فولط / 

18 فولط(

ملاحظات أمان خاصة.
يجوز أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال ابتداءا 
من 8 سنوات وما فوق وأيضا من قبل الأشخاص ذوي 

المقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو 
القليلي الخبرة والمعرفة، على أن يتم مراقبتهم أو إن تم 

تزويدهم بالمعلومات عن كيفية استخدام الجهاز بأمان 
وإن فهموا المخاطر المتعلقة بذلك. يمنع على الأطفال أن 

يلعبوا بالجهاز. لا يجوز أن يتم تنظيف أو صيانة المستخدم 
للجهاز من قبل الأطفال بلا مراقبة.

أبعد جهاز الشحن عن الأمطار والرطوبة. يزيد تسرب 
الماء إلى داخل العدة الكهربائية من مخاطر الصدمات 

الكهربائية.
لا تستخدم جهاز الشحن على أرضية سهلة الاحتراق أو 

في أجواء قابلة للاحتراق. يتشكل خطر اندلاع الحريق 
لأن جهاز الشحن يسخن أثناء عملية الشحن.

احرص على توفير التهوية الكافية أثناء التشغيل. لا 
تستخدم جهاز الشحن في الخزائن المغلقة أو على مقربة من 

مصادر الحرارة. قد تؤدي درجات الحرارة المحيطية التي 
تزيد على C° 45+ درجة مئوية إلى خلل بالوظائف.
لا تشحن البطاريات الغير قابلة لإعادة الشحن. فقد 

يتشكل خطر الحريق والانفجار إن لم تتقيد بذلك.
حافظ على نظافة جهاز الشحن. قد يتشكل خطر 

الصدمات الكهربائية بسبب الاتساخ.
افحص جهاز الشحن والكبل والقابس قبل كل استعمال. 

لا تستعمل جهاز الشحن في حال كشف الخلل. لا تفتح 
جهاز الشحن بنفسك، بل اسمح فقط لمركز خدمة 

زبائن وكالة شركة فاين بتصليح الخلل. تزيد أجهرة 
الشحن والكبلات والقوابس التالفة من خطر الصدمات 

الكهربائية.
انزع المركن عن جهاز الشحن عند عدم الاستعمال لفترة 

طويلة واسحب القابس من المقبس. إن توفير الطاقة 
يساهم على حماية الطبيعة.

اسحب قابس شبكة التيار الكهربائي بجهاز الشحن 
عن المقبس عند إجراء أعمال التنظيف. قد يتشكل خطر 

الصدمات الكهربائية إن لم تتقيد بذلك.
يمنع ربط أو برشمة اللافتات والإشارات على جهاز 

الشحن باللوالب. إن العزل التالف لا يشكل وقاية ضد 
الصدمات الكهربائية. استخدم اللافتات اللاصقة.
اشحن فقط مراكم شركة فاين السليمة والمخصصة 

لعدتك الكهربائية. قد يتشكل خطر الاحتراق و/
أو الانفجار عند شحن المراكم الخاطئة، التالفة، المعاد 

تصليحها أو معالجتها، والمقلدة والغريبة الصنع.
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Radio Eqipment Regulations 2017, 
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Substances in Electrical and Electronic Equipment 
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Die CE-Erklärung gilt nur für Länder der Euro-
päischen Union und der EFTA (European Free Trade 
Association) und nur für Produkte, die für den 
EU- oder EFTA-Markt bestimmt sind. Nach dem 
Inverkehrbringen des Produkts auf dem EU-Markt, 
verliert das UKCA-Zeichen seine Gültigkeit. 

This CE declaration is only valid for European Union 
and  EFTA (European Free Trade Association) coun-
tries and only for products intended for the EU or  
EFTA market. After placing the product on the EU 
market the UKCA mark loses its mark validity.

Die UKCA-Erklärung gilt nur für den britischen Markt 
(England, Wales und Schottland) und nur für Produk-
te, die für den britischen Markt bestimmt sind. Nach 
dem Inverkehrbringen des Produkts auf dem briti-
schen Markt verliert das CE-Zeichen seine Gültigkeit.

The UKCA declaration is only valid for the Great 
Britain market (England, Wales and Scotland) and 
only for products intended for the Great Britain mar-
ket. After placing the product on the Great Britain 
market the CE mark loses its mark validity.

Schwäbisch Gmünd-Bargau, 20.01.2023

i. V. S. Böhm i. V. Dr. M. Hergesell
Director of Quality Director of Product
Management Development

i. V. S. Böhm i. V. Dr. M. Hergesell
Director of Quality Director of Product
Management Development
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